
PUERTAS ESTANDARIZADAS Y A MEDIDA



ANCHO: A MEDIDA
ALTO: A MEDIDA
ESPESOR: 40mm.

01
PALMEN 
MDF CRUDO P/ LAQUEAR VARILLADO

VISTA SUPERIOR VISTA FRENTE

Diseño de gran presencia con un estilo moderno y estético. 
Se compone por un panel varillado cuya terminación puede
ser cruda o se puede laquear en brillante o mate.
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EL INTERIOR PUEDE SER 
DEL TIPO B O C 

Paneles encolados y prensados al 
bastidor de madera.

Caras enchapadas de MDF de 
9 mm. o 18 mm.



Bisagras y Cerradura de Calidad PREMIUM.



ANCHO: A MEDIDA
ALTO: A MEDIDA
ESPESOR: 40mm.

VISTA SUPERIOR VISTA FRENTE

Se define por una línea clásica, encontrando su valor agregado 
en la gran variedad de colores lisos y texturas de melaminas 
disponibles en el catálogo EGGER o FAPLAC.

02
GASCÓN
MELAMINA TEXTURADA

 

EL INTERIOR PUEDE SER 
DEL TIPO A O C 
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Paneles encolados y prensados al 
bastidor de madera.

Caras enchapadas de MDF de 
5,5 mm. o 18 mm.



Bisagras y Cerradura de Calidad PREMIUM.



ANCHO: A MEDIDA
ALTO: A MEDIDA
ESPESOR: 40mm.

VISTA SUPERIOR
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VISTA FRENTE

Diseño de gran presencia en enchapados de madera
con terminación natural, brillante o mate. 

03
WILNESS
ENCHAPADO NATURAL

 

EL INTERIOR PUEDE SER 
DEL TIPO A, B O C 
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Paneles encolados y prensados al 
bastidor de madera.

Caras enchapadas de MDF de 
5,5 mm., 9mm. o 18 mm.



Bisagras y Cerradura de Calidad PREMIUM. 



ANCHO: A MEDIDA
ALTO: A MEDIDA
ESPESOR: 40mm.

VISTA SUPERIOR VISTA FRENTE

Diseño laqueado de color a elección. En este caso, presentan detalles 
ranurados de manera horizontal de ambos lados, con dimensiones de
calado según proyecto.  

04
MALVA
MDF LAQUEADO

EL INTERIOR PUEDE SER 
DEL TIPO B O C 
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Paneles encolados y prensados al 
bastidor de madera.

Caras enchapadas de MDF de 
9 mm. o 18 mm.



Bisagras y Cerradura de Calidad PREMIUM.



ANCHO: A MEDIDA
ALTO: A MEDIDA
ESPESOR: 40mm.

VISTA SUPERIOR VISTA FRENTE

Abertura laqueada y sutilmente ranurada con dos líneas anchas de 
manera vertical, con dimensiones de calado según proyecto.    

05
BIDENS
MDF LAQUEADO

EL INTERIOR PUEDE SER 
DEL TIPO B O C 
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Paneles encolados y prensados al 
bastidor de madera.

Caras enchapadas de MDF de 
9 mm. o 18 mm.



Bisagras y Cerradura de Calidad PREMIUM.
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EL INTERIOR PUEDE SER 
DEL TIPO A Y B 
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OPCIONES
MDF PARA PINTAR
MDF MELAMINA LISA 
MDF MELAMINA TEXTURADA

QUADRA
MODELO
PUERTA ESTÁNDAR



. Vidrios, Paños Fijos, Marco, Tapajuntas.

. Servicio de Colocación.

CORTE VISTA SUPERIOR
Bastidor de Pino Paraná.

Marco de chapa.
Bisagra mixta 140 
para soldar. 
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DATOS TÉCNICOS 
Y OPCIONALES

MEDIDAS
MEDIDAS INTERNAS ESTÁNDAR
Ancho: 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90m.

Alto: 2,05m.
Espesor: 0,04m.

Marco de madera de 120 mm. estándar o de chapa Nº18. 



 
 

Las imágenes renderizadas de este catálogo son de carácter ilustrativo.

Showroom Urquiza 670 Bahía Blanca Tel. 0291 453-2956  Fábrica Ruta 3 Sur km 693 Bahía Blanca - Tel 291 480-6730
www.amoblamientosjoy.com.ar

Productos fabricados por JOY Amoblamientos


